
HEIKA-Eco Flame
gaines techniques / cloisons massives

Heika-Eco Flame HermetikHeika-Eco Flame Hermetik
trappe coupe-feu pour gaines techniques / cloisons massives F60

étanche à l'air, à la poussière et avec isolation acoustique

Panneau en plaque de plâtre coupe-feu BA30 (2x BA15)

Pour cloisons et gaines techniques en placoplâtre, pour doublages et murs massifs

Coupe-feu 60 minutes selon norme EN 13051-2

Isolation acoustique jusqu'à 42db selon norme EN ISO 10140-2:2010

Étanche à l'air/poussière selon norme EN 12207

Cadre en profilés d'aluminium soudé

Montage en tunnel de la trappe à fleur de cloison

Ouvrant amovible

Système anti-chute

Fabrication sur mesure sur demande possible jusqu'à 800x800mm

La trappe peut être carrelée
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Cotes de montage = cotes nominales A/B + 110mm

D= 55mm

Parement BA25 coupe-feu 30 minutes

N° d'article
Cotes

nominales
Cotes de
montage

Cotes de
passage

Épaisseur
C

EF200200SW-60-30-H 200 x 200 mm 310 x 310 mm 200 x 200 mm 30 mm
EF300300SW-60-30-H 300 x 300 mm 410 x 410 mm 300 x 300 mm 30 mm
EF400400SW-60-30-H 400 x 400 mm 510 x 510 mm 400 x 400 mm 30 mm
EF500500SW-60-30-H 500 x 500 mm 610 x 610 mm 500 x 500 mm 30 mm
EF600600SW-60-30-H 600 x 600 mm 710 x 710 mm 600 x 600 mm 30 mm

Contre supplément, la trappe peut être livrée avec les serrures suivantes:
- Serrure batteuse à clé carrée
- Serrure batteuse cylindrique
- Serrure pour insertion d'un demi-cylindre


