
HEIKA-Softline

Heika-Softline Hermetik RainproofHeika-Softline Hermetik Rainproof
avec serrure batteuse à clé carrée

étanche à la pluie battante

Système rigide avec un cadre et un ouvrant en tôle d'aluminium laquée blanc

Fixation à l'aide d'ancres muraux

Pour pose en extérieurs ou dans les douches

Testée étanche à la pluie battante sur la base de la norme EN 1027 et de la classification EN 12208, classe 2A

Testée étanche à l'air sur la base de la norme EN 1026 et de la classification EN 12207, classe 4

Isolation phonique sur la base de la norme ISO 10140-2. Évaluation des résultats selon norme ISO 717-1 : Rw 
(C;Ctr) : entre 34 et 49 db

Cadre à profilé doux pour une belle finition

Ouvrant dégondable 

Serrure batteuse à clé carrée (clé fournie)

Tailles standards de 200 x 200 mm jusqu'à 600 x 1200 mm

Couleurs et tailles particulières au centimètre près sur demande 
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Numéro d'article Cotes nominales 
Cotes de montage

A x B
Cotes hors-tout cadre

C x D
SO200200VK-SE 200 x 200 mm 195 x 195 mm 220 x 220 mm
SO300300VK-SE 300 x 300 mm 295 x 295 mm 320 x 320 mm
SO400400VK-SE 400 x 400 mm 395 x 395 mm 420 x 420 mm
SO400600VK-SE 400 x 600 mm 395 x 595 mm 420 x 620 mm
SO500500VK-SE 500 x 500 mm 495 x 495 mm 520 x 520 mm
SO600600VK-SE 600 x 600 mm 595 x 595 mm 620 x 620mm
SO600800VK-SE 600 x 800 mm 595 x 795 mm 620 x 820 mm
SO6001200VK-SE 600 x 1200 mm 595 x 1195 mm 620 x 1220 mm

A x B = Cotes d'encastrement
C x D = cotes hors-tout
E = 26 mm


